
9آزمايش شماره  
 

.د ير حساب كنيتر مشترك زيت كننده امي تقوين نقطه كار را برايبهتر -9- 1  
 
 
 
 
 

 را محاسبه R2 و  R1ي مقاومتها،باشد β=200  وVBE =0.7 ميدر نقطه كار فوق اگر فرض كن -9- 2
  .ديكن
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 . دين كنييها را تع ته خازنيپلار -9- 3

 
 
 

   .ديباين نقطه كار دست ي به بهترR2سط مقاومت تو پس از بستن مدار و -9- 4
  .د يادداشت كني و يريگ ر را اندازهير زيمقاد

 
 
 



 ي آن را با مقدار تئوريريگ شود را اندازه ين مدار حاصل مي بدون اعوجاج كه از ايمم خروجي ماكز-9- 5
  .د يسه كنيمقا

Vop,p.max =  
 
 
 
 
 
 

  . دي رسم كني را با حفظ رابطه زمانVo و Vs ،  Vi  يها كل موج ش-9- 6
 
 
 
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



  . دير را محاسبه كني زيها  شده فوق پارامتريريگ ر اندازهي با توجه به مقاد-9- 7
 
 
 
 
 
 
 

  . دي آوررا بدست Roت كننده ي تقوي مقاومت خروج-9- 8
- R'oد ي را محاسبه كن.  

 
 
 
 
 
 

  . دي كنيريگ كننده اندازه تي تقويرا برا  fL  مقدار-9- 9
 


